AEnge@

Bedienungsanleitung ATEnge® Air-Duster

Luftdiise Luftaustritt Lade-Kontrollleuchte

Halterung fur Luftdiise Ladeanschluss

Ein-/Aus Schalter

Benutzung

Stecken Sie die LuftdUise auf den Air-Duster.

Um das Luftgeblase einzuschalten, dricken Sie den Ein-/Aus Schalter. Wenn Sie den Schalter
zweimal kurz drucken lauft das Geblase dauernd, bis der Schalter erneut gedruckt wird.

Wenn die Lade-Kontrollleuchte blinkt, ist der Akku bald leer.

Laden des Akkus

Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Ladeanschluss. Die Lade-Kontrollleuchte
erlischt, wenn der Akku vollstandig geladen ist.

Wahrend des Ladevorgangs kann der Air-Duster nicht verwendet werden!

Technische Daten

Stromversorgung: 5V, 2A, 10W

Ausgangsleistung: 40W

Batteriekapazitat: 6000mAh

Ladezeit bei 10W: 3 Stunden

Akkudauer bei vollstandiger Aufladung: bis 25 Minuten
Drehzahl Geblase: 33000 1/min

Blaskraft: 0.98 - 1.16 0zf /0.27 - 0.32 N / 0.06 - 0.07 Ibf
Windgeschwindigkeit: 28m/s

Gerauschpegel: <80dB

Arbeitstemperatur: -10°C - 50°C
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Garantie

Auf den ATEnge® Air-Duster gewahren wir Ihnen bei ordnungsgemasser Verwendung 1 Jahr
Garantie ab Kaufdatum.

Ersatzteile
Fur den ATEnge® Air-Duster sind keine Ersatzteile erhaltlich.

C E \_Kir Verbrauchte Batterien miissen zur Verkaufs- oder Sammelstelle gebracht werden!
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