Q
Bedienungsanleitung Svinkal

Svinkal Air-Duster & Vacuum Cleaner

Luftdise mit Blrste
Saugaufsatz mit Burste

C TR

LuftdUse

/

Sauganschluss

LED-Kontrollleuchte Luft-Austritt

Ein / Aus-Schalter

Q

Staubfilter
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Laden des Akkus

Ladebuchse

LED-Kontrollleuchte
Ein / Aus-Schalter

® Verwenden Sie ein Ladegerat (Adapter, USB-Steckdose oder Netzteil), welches
mindestens 2A Ladestrom liefert. Wenn Sie ein schwacheres Ladegerat verwenden,
verlangert sich die Ladezeit oder der Akku wird nicht komplett geladen!

Wenn der Akku bald leer ist, blinkt die LED-Kontrollleuchte. Stecken Sie das mitgelieferte
USB-Kabel in die Ladebuchse. Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet dauernd und erlischt, wenn
der Akku vollstandig geladen ist.

® Wahrend des Ladevorgangs darf der Air-Duster nicht verwendet werden!

Blasfunktion

Entfernen Sie den Staubbehalter vom Geblase.

Klappen Sie die Luftdlse nach vorne.
(Drehen Sie im Gegenuhrzeigersinn)
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Dricken Sie den Ein / Aus-Schalter. Der Air-Duster ist nun einsatzbereit!
Stufe |: 1 x driicken
Stufe Il: 2 x driicken

Saugfunktion
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Klappen Sie die Luftduse in die Ausgangs- Der Staubsauger kann nun verwendet
position und setzen Sie den Staubbehalter werden.

auf das Geblase (Drehen Sie im Uhrzeigersinn).
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Reinigung
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Entfernen Sie den Staubbehalter. Entfernen Sie den Staubfilter und leeren
Drehen Sie im Gegenuhrzeigersinn. Sie den Staubbehalter.

/%

Setzen Sie den trockenen

Staubbehalter und -filter Lassen Sie Filter und § . )
konnen unter fliessendem Staubbehalter vor der F_|Iter in den Stagbbehalter
Wasser gereinigt werden. weiteren Verwendung des  €in und bauen Sie das

Staubsaugers trocknen! Geblase Wledel’ Zusammen.
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Verwendung der Aufsatze

Luftdise Luftdise mit Blrste Saugaufsatz mit Birste

Technische Daten

Stromversorgung: 5V, 2A

Batteriekapazitat: 6000Ah

Ladezeit bei 10W: 3 Stunden

Akkudauer bei vollstandiger Aufladung: bis 25 Minute
Drehzahl Geblase: 1. Stufe 60000 1/min, 2. Stufe 77000 1/min
Blaskraft: 2.11 ozf / 0.58 N / 0.13 Ibf
Windgeschwindigkeit: 28m/s

Saugleistung: Stufe 1 8500Pa; Stufe 2 10000Pa
Kapazitat Staubbehalter: 150ml|

Gerauschpegel: <72dB

Arbeitstemperatur: -10°C - 50°C

Garantie
Auf den Svinkal Air-Duster & Vacuum Cleaner gewahren wir lhnen bei ordnungsgemasser
Verwendung 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum.

Ersatzteile
Fur den Svinkal Air-Duster & Vacuum Cleaner sind keine Ersatzteile erhaltlich.

CceX

Verbrauchte Batterien miissen zur Verkaufs- oder Sammelstelle gebracht werden!
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